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Wallisellen, 13. September 2019

Zertifikat der Produkte-Priifung nach KVvU KVU 111.017.19

Lagerbehalter aus Kunststoff fur wassergef. Fliissigkeiten SVTI-Nr. SM 287601
Gegenstand Vertikale zylindrische Kleintanks mit flachem Boden
aus Thermoplasten (PE, PP, PVC oder PVDF).
Nennvolumen: 450 bis 2000 Liter
Geltungsbereich Kleintanks zur Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten,

welche einen Flammpunkt von mehr als 55 °C aufweisen, oder
nicht brennbar sind.

Siehe «Zulassige Lagergiter».

Optional: Elektrisch ableitfahige Ausfiihrung

Optional: Aufstellung in Erdbebenzonen

Giiltigkeitsdauer Dieses Dokument ist giltig bis zum 31. Mai 2024 und kann
auf Antrag verlangert werden.

Inhaber dieses Colasit AG

Dokumentes Faulenbachweg 63

und Hersteller CH - 3700 Spiez

Hinweise Dieses Dokument ersetzt das KVU-Zertifikat; KVU 111.017.13

In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Prifprotokollen
sowie auf dem Typenschild ist die KVU-Nummer anzugeben.
Dieses Dokument wird den Vollzugsbehorden zur Verfligung
gestellt.

Der Hersteller liefert zu jedem kundenspezifischen Kleintank
eine statische Berechnung gemass den Eigenschaften des
Lagergutes und den Behalterabmessungen sowie eventuell.
der Erdbebensicherheit.
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Zertifikat der Produkte-Prifung nach KVvU KVU 111.017.19

SVTI-Nr. SM 287601

Rechtsgrundlagen

o Artikel 22 des Bundesgesetzes liber den Schutz der Gewasser vom 24. Januar 1991
(Gewasserschutzgesetz, GSchG);

o Artikel 32a der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV)

¢ KVU Richtlinien: «Allgemeine Richtlinien» (Januar 2019)
(1.10 Nachweis der Gewasserschutztauglichkeit);

e KVU-Schemenblatter: K1, K2 und K3 (2008) (in Anlehnung);

Mitgeltende technische Grundlagen

e Technische Zeichnungen Lagerbehalter Nr. 1013472 und 1018274,

e KVS: «in Anlehnung an die» Regeln der Technik fiir mittelgrosse vertikale zylindrische
Tanks mit flachem Boden aus thermoplastischen Kunststoffen (Dez.2000);

e SN EN 12573-2:2000 (runde stehende Behalter)

e Prufprotokoll fur Behalter sowie Schweissprotokolle fur «Warmgas-Schweissen» und
«Extrusions-Schweissen» in Deutsch;
e DIBt Medienliste 40-1 (2018)

Zulassige Lagergiiter

Anhand des vom Kunden gewiinschten Lagerguts wird der Werkstoff geméass der
Bestandigkeitsliste des Herstellers gewahlt. DVS-Merkblatter und Richtlinien sowie die
Medienliste 40-1 des DIBt missen zur Auslegung beachtet werden.

Merkmale der zertifizierten Produkte
Werkstoffe
Die Tanks werden aus Thermoplasten (PE, PP, PVC oder PVDF) hergestellit.

Bauart

Der Boden des Behélters ist plan und ohne Neigung mit dem Zylinder verschweisst. Das
Dach ist kegelférmig oder flach. Ein kegelférmiges Dach weist entsprechend den Regeln
der Technik des KVS einen Neigungswinkel von mindestens 15 ° auf.

Die Kontroll6ffnung und die Stutzen fur die erforderlichen Anschlisse sind im

Dach eingebaut. Stutzen diirfen nur oberhalb der maximalen Flllinie eingebaut werden.

Verarbeitung

Die Schweissungen erfolgen nach den Regeln der Kunststofftechnik; sie haben allen
auftretenden Beanspruchungen zu widerstehen. Die einwandfreie Schweissbarkeit der
Halbzeuge untereinander und mit den Schweisszusatzen muss gewahrleistet sein.
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SVTI

Zertifikat der Produkte-Priifung nach KVvU KVU 111.017.19

SVTI-Nr. SM 287601 A S I T

Ausriistung

Tanks fiir Hand Befiillung

Die Tanks, die von Hand mit einer Zapfpistole beflllt werden, haben eine dauernd wirk-
same Bellftungséffnung.

Tanks mit Befiill Leitung (nur aus Griinden der Gefihrlichkeit des Lagergutes)

Tanks, die Uber eine fest angeschlossene Leitung befiillt werden, missen folgende vier
Einrichtungen aufweisen:

Fullstandanzeige

Die Fullstandanzeige aus PVC besteht aus einem Schwimmer (im Tank), einem Seil-
zug in einem Fuhrungsrohr mit innerem Gegengewicht. Sie ist so konstruiert, dass
keine Dampfe aus dem Behalter austreten kénnen. Die Beschriftung (Graduierung) ist
gemass

KVU Richtlinie 1, Kapitel 3.4 auszufiihren.

Uberdrucksicherung mit Uberlauf

Uberdrucksicherung mit Uberlauf: Die Uberdrucksicherung mit einem Durchmesser von
100 mm ist so gestaltet, dass sich die eingebaute Klappe bei einem Uberdruck von
max.

15 mbar 6ffnet und dass der Tankinnendruck 30 mbar nicht Gbersteigen kann. Das
Uberstromende Lagergut wird in eine Auffangwanne geleitet. Diese muss bzgl. Werk-
stoff und Bemessung gegen das Lagergut aus dem Behélter bestandig sein.

Druckausgleichsleitung (Entliftungsleitung)

Die Druckausgleichsleitung weist einen Durchmesser von mindestens 50 mm auf. Bei
Lagergitern, die Gase entwickeln, sind diese geméss der Luftreinhalte-Verordnung zu
behandeln.

Fullsicherung (Uberfiillsicherung)

Jeder Tank muss mit einer Uberfillsicherung ausgeriistet sein.
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Zertifikat der Produkte-Priifung nach KVU KVU 111.017.19

SVTI-Nr. SM 287601

Prifungen
Der Hersteller hat an jedem Behélter folgende Prifungen durchzufithren:

Baupriifung

e Kontrolle der Plattendicken auf Ubereinstimmung mit den Sollmassen;

e Sichtkontrolle der Verbindung auf Vollstandigkeit und richtige Ausfiihrung;

» Kontrolle von Schweissnahtproben auf einwandfreie Verschweissung durch
Sichtkontrolle und Kontrolle auf Lunker- und Rissfreiheit;

¢ Kontrolle auf zeichnungskonforme Ausfilhrung und Abmessung des Tanks;

Dichtheitspriifung

Eine Dichtheitsprifung mit Wasser ist an jedem Behalter nach dem Einbau aller Stutzen
durchzuftihren. Die Schweissnaht zwischen Zylindermantel und Behalterdach ist dabei mit
einem Prifiberdruck von 30 mbar zu belasten.

Der Prifdruck muss wahrend mindestens 12 Stunden gehalten werden. Der Behélter
muss wahrend der ganzen Priifdauer dicht bleiben (Uberpriifung der Schweissnéhte auf
Tropfenbildung). Er darf nach der Prifung keine bleibenden Verformungen aufweisen.

Es ist zu beachten, dass sich an der Behélteraussenseite kein Kondenswasser bildet.

Priifprotokoll

Der Hersteller muss fir jeden Behélter ein rechtsverbindlich unterzeichnetes Priifprotokoll
erstellen, in welchem die Durchfiihrung und das Bestehen der Bau-, Dichtheits- und
Festigkeitsprifungen bestatigt werden. Es ist dem Inhaber der Anlage auszuhandigen.

Transport, Aufstellung und Betrieb der Kleintanks
(in Anlehnung an die KVU-Schemenblatter M4 und M5)

Das Zwischenlagern, Verladen, Transportieren sowie die Aufstellung der Behalter darf nur
von fachkundigen Personen ausgefihrt werden. Die Anleitungen des Herstellers sind
anzuwenden. Diese missen mindestens in Deutsch und Franzdésisch (und bei Bedarf in
Italienisch) vorliegen.

Die Standflache fur Behalter muss horizontal, eben und tragféhig sein. Die Anlage und
ihre Anlagenteile miissen so angeordnet werden, dass ein sachgemasser Betrieb und
eine fachgerechte Wartung ohne weiteres maéglich sind, siehe KVU-Schemenblatter M4
und M5.

Werden mehrere Kleintanks durch eine gemeinsame Entnahmeleitung miteinander
verbunden, so ist eine «Hydraulische Trennung» mittels Umschaltarmatur und
Rickschlagventil zu realisieren.

Priifungen der Kleintanks am Aufstellungsort

Vor der Inbetriebnahme hat das fir die Aufstellung der Tankanlage zustandige Unter-
nehmen die Funktionstiichtigkeit der Tanks zu priffen. Uber die korrekte Aufstellung, die
Dichtheit und die Funktionstichtigkeit dieser Anlagenteile innerhalb der gesamten Anlage
sind Prifprotokolle zu erstellen und dem Anlageninhaber auszuhandigen.
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Zertifikat der Produkte-Priifung nach KVU KVU 111.017.19

SVTI-Nr. SM 287601

Kennzeichnung der Kleintanks

Jeder einzelne Tank ist an gut sichtbarer Stelle mittels Typenschild dauerhaft und gut les-
bar mit mindestens folgenden Angaben zu kennzeichnen:

Hersteller

Fabrikationsnummer
Herstelldatum (Mt / Jahr)
Werkstoff

Maximales Fullvolumen

Erlaubtes Lagergut, Konzentration
Dichte Lagergut

Chemischer Abminderungsfaktor
Arbeitstemperatur

Betriebsdruck

Aufstellungsort

Tankkategorie

Rechnerische Lebensdauer
KVU-Nummer
ATEX-Kennzeichnung (bei Bedarf)
Norm oder RdT

Wartung und Revision

Beispiel

Colasit AG
12345
1072019

PE

1500 L oder
Salzsaure 36 %
1.15

1.3

3076

drucklos

im Gebaude / im Freien
1.7

25 Jahre

KVU 111.017.19
elektrische Erdung

SN EN 12573 oder KVS

1.5 m3

Der Inhaber dieses Zertifikates hat sicherzustellen, dass der Anlageninhaber im Besitz
aller Anleitungen fur den Betrieb, die Wartung und die Revision der Tanks ist.

Beurteilung

Aufgrund der technischen Grundlagen erfillen die Kleintanks Anforderungen der KVU-
Vollzugsrichtlinien. Die Tanks sind geeignet zur Lagerung wassergefahrdender Flissigkei-

ten.

Der Sachverstandige gemass KVU

SVTI - Kesselinspektorat, anerkannte Priifstelle

Wolfgang Helbling
Leiter Gefahrgut
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Markus Staub
Sachverstandiger
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Zertifikat der Produkte-Priifung nach KVvU KVU 111.017.19
SVTI-Nr. SM 287601

Schematische Darstellung eines zylindrischen Kleintanks mit flachem Boden. Darstellung
far Aufstellung mit fest angeschlossener Fllleitung.
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18 Vorschweissbund

17 Losflansch

16 Vorschweissbund

15 Losflansch

14 Losflansch

13 Vorschweissbund

12 Auffangwanne

(11 Verstarkung)

10 Typenschild Behalter rund
(9 Halter Uberlaufrohr)

(8 Deckel Uberdruckklappe)
7 Uberlaufrohr

(6 Bogen 90)

(5 Fullstand)

4 Kragen Uberdruckklappe
3 Blindflansch

(2 Flansch)

1 Rundbehalter
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